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Kriterien

Zeichenerklarung

Deich Variante A
Deich Variante B

Dreich Variante ©

Einlass- { Auslassbauwerk

cnnpn

Dieich, Bestand
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Wasserwirtschaft
Technische Lésung
Gemeindliche Entwicklung
Landwirtschaft

Natur und Landschaft

Kosten
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Restwasserentleerung

Erste Konzeption

Restwasserentleerung iiber Katzaugraben in
Richtung lim.

Problem

Oberirdisches Einzugsgebiet zwischen
Teilungswehr und Einmiindung Katzau-
graben ca. 75 km?, davon ca. 49 kn?
Hiigelland

Flachen weitgehend bewaldet, fiir einen 72 h
Regen bei einem 50 jahrlichen Nieder-
schlagsereignis ergibt sich eine
Abflussspende von 4,2 [{(s*ha), damit
bei Abflussbeiwert von 0,2 ein Abfluss
von 4,1 m/s

Konsequenz

Entleerung des Flutpolders zur Vermeidung
einer Beaufschlagung der lim erfolgt
komplett iiber das Ein- und Auslass-
bauwerk

Zeichen

Puldarvarizgiten

rung Sruugsgetiet dee lim (2vaschen Taikngswehr
Teilalnzoggstiste Meumiihie und Kindung i ezaugraben]

Hagtlietgavasser :l Conaiedning
O Einauslmsbamert 0. Wisweandrlin Hugelland
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Restwasserentleerung

Zeichenerklarung

e
| ] Ein-Auslasshavark

Aushau | Erssitarung
Enbwasseningsgraban

Geiandecberkante [N

| EEREE
[ 05300
B 00-3505
[_|@05-3510
[ 5103515
3515- 2520
[ 20-225

- 3530

| Modifikationen:

* Absenkung Sohle Ein- und Auslassbauwerk
auf 351 mNN

| » Ausbau / Erweiterung Entwésserungsgraben

FE i T
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Okologische Flutung

Zeichenerklarung
[0 Entass- Auslasshauwerk
AN Gewasser
Dkolagischs Flutung
Vanants Katzaugraben

A/ Vamants Bundeswehratratia

Paldervarianten

J00 400 m

| » geringer Eingriff in Landschaftsbild (Lage
Deich im Wald)

 Betriebseinschréankungen Bundeswehr nur
im Fall einer Polderflutung

| + Auswirkungen auf die Grundwasserstiande
infolge Polderflutung geringer
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Variante BundeswehrstraRe — Okologische Flutung HQ,
Zeichenerklarung i é : _é rBin gl /' o
B Eniass-f Auslasshauwerk b ., 30 ‘ i af ik | ;

N Gawasser
Qkolagisehe Flutung
Variante Bundeswehrstrate

Paldervarianten

Einstautieten [n]
—je1-02
0ZF-05
05-1.0
10-15
16-2.0

20-

=
]
=
=

> Eingestaute Fléche: ca. 45 ha

Einstauvolumen max. 480.000 m?

| Maximale Einstautiefen: ca. 2m

Maximale Einstauhohe: 352,80 mNN

<A Maximale FlieRgeschwindigkeiten: 0,25 m/s
-| Einstauzeit: ca. 2 Tage bis 2 Wochen

(abhéngig vom Ereignis)
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Variante BundeswehrstraRe — Okologische Flutung HQ,

Auswirkung auf das
Grundwasser — maximale
Grundwasserstands-
differenzen

* Abhilfemafnahmen werden
auch bei der dkologischen
Flutung mit beriicksichtigt

= Einstau ausgehend von
mittleren hydrologischen
Verhélthissen, Einstauhdhe
352,8 mNN

Zeichenerkidrung Gewasser

Paoldarvarignten

A Dichtward
" Erwaitenng Enfwasseningsgraben
| ] EifiAusl S sha ek S

Einstauflache skolodischs Flutung

Aufhohung Grundwasserstand (m]
[Jo1-02 @EER10-15
B 02-05 [ 15-20
Eo5-10 [ 20-25
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Variante A

Wasserwirtschaftliche Aspekte

» Maximales Einstauvolumen: 8,7 Mio. m?

*» Reduzierung des Scheitels: 12 cm

« Entleerung im freien Gefalle zur Donau durch Einlassbauwerk

Technische Lésung
» Flache: 385 ha (Landwirtschaftliche Nutzflache: 270 ha)
« Polderdeich:
— Lange: 5,3 km, Volumen: 406.000 m?
— Deichaufstandsfliche ohne Schutzstreifen: 15,9 ha
— Deichaufstandsflache inkl. beidseitiger Schutzstreifen: 21,5 ha

Kosten
« 258 Mio. €
» 3,0€/m* Rickhalteraum
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Zeichenerklarung
mm Deich Variante A&
(1 Einlass- / Ausiassbauwerk |
A Schopfwerk
O Siel

' Uberfahrt

N Gewasser

v Entwasserungsgraben neu [
Brunnengalerie

A Dichtwand
Deich, Bestand

o J00 200 m
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Variante A - Polderflutung ohne AbhilfemaRnahmen

Auswirkung auf das
Grundwasser — maximale
Grundwasserstands-
differenzen

Aufhohung Grundwasserstand [m]
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Variante A - Polderflutung mit AbhilfemaRnahmen

Auswirkung auf das

Grundwasser — maximale
Grundwasserstands- n
differenzen

| Aufhéhung Grundwasserstand [m]

2| [0 0.9-02
| o2-05
7| B 05-10
| EE0-15

| ] 15-2.0
Bl co-25
535

| Absenkung Grundwasserstand [m]

| N 10-20

oLl - o

i Y ’ 3
Brunnengalerie Mitterwahr: 520 If's - Schépfwerk Mitterwahr
Brunnengalerie Miederwahr 570 Ifs - Schopfwerk Niederwahr
Brunnengalerie Westerfeld: 770 s - Ableitung in den Polder
Graben Bundeswehr: 740 s - Schopfwerk Bundesweshr
Dichtwand entlang PAF 16 (Lange ca. 1.200 m)
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Variante A - Eingestaute und verndssungsgefihrdete Fldchen

Feichenerkldrung
Peldarvanantan

W EindAusiassbauwerk

singestauts Flache

ZusEzich vemassungagetshrdete Flache
(bi Polderainsta)
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Variante B

Wasserwirtschaftliche Aspekte

« Maximales Einstauvolumen: 7,2 Mio. m?®

*» Reduzierung des Scheitels: 10 cm

« Entleerung im freien Gefalle zur Donau durch Einlassbauwerk

Technische Lésung
» Flache: 300 ha (Landwirtschaftliche Nutzflache: 190 ha)
« Polderdeich:
— Lange: 5,0 km, Volumen: 390.000 m?
— Deichaufstandsfliche ohne Schutzstreifen: 14,3 ha
— Deichaufstandsflache inkl. beidseitiger Schutzstreifen: 19,3 ha

Kosten
« 212 Mio. €
» 29€/m® Rickhalteraum
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Zeichenerklarung
mm Deich Variante B
[1 Einlass / Auslassbauwerk |
A Schiphwerk
O Siel

' Uberfahrt

N Gewasser

v Entwasserungsgraben neu [
Brunnengalerie

N/ Dichtwand

Deich, Bestand

0. Jon &0 m
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Variante B - Polderflutung ohne AbhilfemaRnahmen

Auswirkung auf das
Grundwasser — maximale
Grundwasserstands-
differenzen

Aufhohung Grundwasserstand [m]
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Variante B - Polderflutung mit AbhilfemaRnahmen

Auswirkung auf das

Grundwasser — maximale
Grundwasserstands-
differenzen

| Aufhéhung Grundwasserstand [m]

| CJo1-02

Bl 02-05

| EE05-10
. EE0-15
*| [ 15-2.0

Bl 0-25
525

| Absenkung Grundwasserstand [m]

2 4]
Brunnengalerie Mitterwahr: 200 s - Schépfwerk Miederwahr
Brunnengalerie Miederwahr 120 Vs - Schopfwerk Miederwéhr
Brunnengalerie Westerfeld: 170 s - Ableitung in den Polder
Graben Bundeswehr: 740 s - Schopfwerk Bundesweshr
Dichtwand entlang PAF 16 (Lange ca. 1.200 m)
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Variante B — Eingestaute und verndssungsgefihrdete Fldchen

Feichenerkldrung singestauts Flache

Paldsrvarizntzn ] ot Flache (obe
m W Einisusiassbavmen ZUSETICR VemAssuAgsgetzhrets Flache

(ke Podderainstan)
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Variante C

Wasserwirtschaftliche Aspekte

« Maximales Einstauvolumen: 2,5 Mio. m?

* Reduzierung des Scheitels: 2 cm

« Entleerung im freien Gefalle zur Donau durch Einlassbauwerk

Technische Lésung
» Flache: 90 ha (Landwirtschaftliche Nutzflache: 12 ha)
« Polderdeich:
— Lange: 3,1 km, Volumen: 304.000 m?
— Deichaufstandsfliche ohne Schutzstreifen: 10,5 ha
— Deichaufstandsflache inkl. beidseitiger Schutzstreifen: 13,7 ha

Kosten
» 143 Mio. €
» 5 7€/ m® Rickhalteraum
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Zeichenerklarung
Deich Variante C

=

[1 Einlass / Auslassbauwerk |
A Schopfwerk
) Siel

' Uberfahrt

N Gewasser
Entwasserungsgraben neu [
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Variante C — Polderflutung ohne AbhilfemaRnahmen

Auswirkung auf das
Grundwasser — maximale
Grundwasserstands-
differenzen

Aufhohung Grundwasserstand [m]
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Variante C - Polderflutung mit AbhilfemaRnahmen

Auswirkung auf das
Grundwasser — maximale
Grundwasserstands-
differenzen

A Aufhéhung Grundwasserstand [m]
CJo1-02

: 02-05

] 05-10

10-15

i 15-20
Bl :0-25

Bl is-35

| Absenkung Grundwasserstand [m]

o B0

Graben Bundeswehr: 170 If's - Schapfwerk Bundeswehr
Dichtwand entlang PAF 16 (Lange ca. 1.200 m)
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Variante C — Eingestaute und verndssungsgefihrdete Fldchen

Feichenerkldrung singestaute Flache
Paldsryarizntn ] Flachs (gh
B EndAuslassbavmerk usétrich vemassungsget shidste Flache

(b Pedderainstal)
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Bewelssicherungsprogramm

» Verdichtung des bestehenden Grundwasser-
messnetzes (7 neue Messstellen)

= Sondermessnetz Katzau (35 Datenlogger)

* drei Wasserstandsmessstellen an Ilim,
Ausriistung mit Datenlogger

« Abflussmessungen an lim und Zuldufen (11
Messstellen, alle drei Monte)

» Auswertung der Daten unter
Einbezieshung der Grundwasserentnahmen,
Donauwassersténde und
Niederschlagsdaten

] g
Zeichenerkidrung

Paldarvarianten O  Gewassemrnesssielk O Gundwassenmesse:
O  Auflgsmessungn B Verschlan naue Grundwasse missslalle
R T Tp— vorschlag neue G = sxsstele,
(il Dalentogoer) il Ciatanlogger aszurisian
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Gewichtung der Kriterien

Wasserwirtschaft

*  \folumen Flutpolder

*  Wirkung auf das Hochwasser 1999

Technische L&sung

«  Aufwand fiir die technische Lésung

»  Fdérdermenge zur Grundwasserregulierung / Binnenentwasserung
Gemeindliche Entwicklung

Landwirtschaft

» Landwirtschaftliche Flache im Polder

*  Beanspruchung landwirtschaftlicher Flache durch Maknahme
Natur und Landschaft

»  Eingriffe in Schutzgebiete

»  Zerschnittene Gew&sser

+  Okologische Flutung

Kosten

+  Spezifische Kosten

«  Spezifische Kosten im Flutungsfall

10
10
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Bewertung der Varianten

. wert (var ianie) — Minimm .
Purikte (var iante)= ( - ) - * Gewicht
[(Mexirmum — Minimum )|
|Kriterium | Einheit | Variante A | Variante B | Varante C | Gewicht Max| Min Wbrtnhmbrtﬂ Wert C
= [Wolumen Haochywasserriickhakung [Mone [ 87 [ 72 [ =25 [ 10 |&e7]z25] 20 | &8 [ ©
Wasserwintschalt  [\irkurig autHv 1958 [ em [ 20 | 400 | 20 [ 40 [twolzol s | 8 [ o
Zahl der Bauwerke ordinal 10 g o] 4 5.0 ] 10.0 0 1 5
Technische Losung hfenge Grundwasserregulierung und
iehoiheaning nis 4.2 28 14 5 14| 42 0 3 5
Gemeindliche Entwicklung g?ﬂ;?ﬂ;g‘fﬁ;‘ A ‘ % ‘ 14 ‘ g ‘ a ‘ 15 ‘ 0.0 | 14.0 ‘ 0 | 5 ‘ 15
Landwirtschaftichs FIachen im Folder ha 270 150 12 16 [1zo[z7o0] o 5 15
Landwirtschaft Beanspruchung landwirt. Flache durch
FE ha 245 19.3 137 5 127|215 o 7 5
Eingriff in Schutzgebiete ha 33 33 az 7 33| 37 7 7 ]
Natur und Landschaft Zerschnittene G ewasser ordinal il 2 2 i 201 &0 0 3 5
Okologische Flutung ha 45 45 0] g 45.0) 0.0 8 i) /]
o [Spezifische Investtionskasten [ &t [ 30 [ =26 [ &7 | 10 |za]&7] 40 | 10 [ ©
|Ertschadigung im Flutungsfall [ etim® [ 85 | 73 | 12 | s [13]es| @ | ¢ | 5
Summe I [[45 [7fe0\] 5

BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE

~Wir bedanken uns fiir Ihre
Aufmerksamkeit™




