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22.11.2006 - Einweihung des Hochwasserpumpwerkes
Manching - Anlass und Zweck der
Hochwasserschutzmallnahme

Am 15. April 1994 trat in Manching ein Hochwasserereignis der Paar auf, das etwa
einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis entsprach. Einige als hochwassersicher
geltende, bebaute Ortsteile des Marktes wurden dabei Uberschwemmt.

Die Paar ist im Ortsbereich des Marktes Manching nicht in der Lage, den Abfluss
eines 100-jahrlichen Hochwasserereignisses von ca. 78 m*/s am Pegel Manching-Ort
schadlos abzufihren.

Knapp 12 Jahre spater, am 11. Marz 2006 trat ein &hnlich grof3es Hochwasserereignis
auf. Die Abflussspitze lag bei 79 m®/s, was wiederum einem 100-jahrlichen Hochwas-
serereignis entspricht. Nur durch erheblichen Material- und Personaleinsatz konnten
groRBraumige Uberschwemmungen weitgehend verhindert werden. Dabei wurden die
bereits ausgeplanten Hochwasserschutzmal3nahmen beim anlaufenden Hochwasser
durch Sandsackwalle und Aufschittungen weitgehend nachgebildet. Gleichwohl konn-
te eine Uberflutung der Siedlung an der Niederfelder StraRe sowie der Fa. Quick-Mix
wie schon beim Hochwasserereignis 1994 nicht verhindert werden. Ebenso wurde der
Fulgangersteg an der Paarstral3e eingestaut.

Bereits das Hochwasserereignis vom April 1994 gab den Anstol3 fur die Planung eines
Hochwasserschutzes fir Manching. Um die Hochwassergefahr an der Paar im Markt-
bereich zu bannen, hat sich aus einer Variantenuntersuchung die jetzige L6sung, der
Ausbau des vorhandenen Gewasserbettes durch Bau von Deichen und Mauern
ergeben.

Die Hochwasserschutzmalinahmen bestehen im Wesentlichen aus:
o Hochwasserschutzmauern entlang der Paar,

entlang der Bebauung in der Sternau und entlang

des Altwassers im Bereich der Fa. Quick-Mix,

einer Wegerhthung um die Klaranlage,

einem Deich entlang der Stral3e ,Zum Schillert",

Gelandeaufschittungen entlang der Urfer und

mobilen Hochwasserschutzelemente.
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Hinzu kommt ein neuer Ful3géngersteg mit ausreichendem Freibord.

Die Binnenentwasserung fur das Oberflachenwasser ist in den zu schiitzenden
Gebieten durch Kanalbauarbeiten und ein neues Schépfwerk durch den Markt
Manching bereits im Vorfeld fiir die Zukunft sichergestellt worden.

Mit den GesamtmalRnahmen wird der schadlose Abfluss eines Hochwassers in den
Dimensionen vom April 1994 bzw. Marz 2006, mit mindestens 50 cm Freibord
sichergestellt.



Die Hochwasserabfliisse der Paar werden durch die Malinahme weder fir Ober- noch
fur Unterlieger nachteilig verandert. Die geplanten MaRnahmen verursachen im Be-
reich des Marktes Manching einen Retentionsraumverlust von ca. 25.000 m>. Der
Ausgleich fur diesen verlorengehenden Rickhalteraum findet unterhalb der Bahnlinie
im sogenannten Bauernschwaigholz statt. Wegen der glunstigen Lage kann sogar
noch rund 65.000 m® zusatzlicher Retentionsraum gewonnen werden.

Die Baukosten der Hochwasserschutzmal3nahme ohne Binnenentwasserung liegen
bei etwa 3,3 Mio. €. Fur die bereits im Vorgriff durch den Markt Manching durchgefthr-
te Errichtung des Hochwasserpumpwerks belaufen sich die Kosten fur den Teil des
Hochwasserschutzes auf ca. 1,7 Mio. €. Die Gesamtkosten flr den Hochwasserschutz
werden in H6he von ca. 5 Mio. € erwartet. Der Markt Manching beteiligt sich an den
Kosten mit 50 %.

Durch die Errichtung des Hochwasserpumpwerkes ist der erste Schritt in Richtung
Hochwasserschutz Manching getan. Der nachste Schritt ist die Erstellung der im
Planfeststellungsverfahren befindlichen Malinahmen entlang der Paar. Weitere noch
notwendige Schritte sind der Hochwasserschutz an der Niederfelder Stral3e und die
Ertlichtigung des Demelgrabens.

Die Planfeststellungsunterlagen wurden im Sommer 2006 beim Markt Manching und
beim Landratsamt Pfaffenhofen zur Einsichtnahme ausgelegt. Nach Vorliegen der
Stellungnahmen samtlicher im Wasserrechtsverfahren Beteiligter wird der Erorte-
rungstermin voraussichtlich 2007 stattfinden. Danach kann vom Landratsamt Pfaffen-
hofen der Planfeststellungsbeschluss erlassen werden.

Sobald der rechtskréftige Planfeststellungsbeschluss vorliegt, kann die Umsetzung
der Hochwasserschutzmalinahme erfolgen, durch:

o den Erwerb der erforderlichen Grundstticke,
die Vergabe der Ingenieurleistungen zur
Ausfuhrungsplanung,

die Erstellung der Ausfiihrungsplanung,

die Ausschreibung,

die Vergabe und schliel3lich

die Ausfiihrung der Bauleistungen.
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Aufgrund der Unwégbarkeiten des Planfeststellungsbeschlusses und des Grunderwer-
bes kann zum jetzigen Zeitpunkt der Baubeginn noch nicht zuverlassig terminiert
werden.

Ein erster Schritt, die Errichtung des Hochwasserpumpwerkes, ist jedoch bereits
gemacht.



