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Stadt Ingolstadt
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A

B
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Alter Ludlsteg
Neuer Ludlsteg
- Stadt Ingolstadt -
(Vorzugsvariante 3)

Auwaldentwicklungsbereich nach Uferabflachung

Uferrückbau und Einbau umströmter Lenkbuhnen

Gestaltung eines flachen Kiesufers als
naturverträglicher Aufenthaltsbereich

Stahlwellblechdurchlass
- Stadt Ingolstadt -

Treidelweg neu
- Stadt Ingolstadt -

Erhaltung der Flutrinne
(Sukzession)

Uferrückbau und Einbau umströmter Lenkbuhnen

Auwaldentwicklungsbereich Bestand

Auwaldentwicklungsbereich Inselfläche
nach Uferabflachung (Betretungsverbot)

Treidelweg neu
- Stadt Ingolstadt -

Durchströmtes
Seitengewässer

Treidelweg Bestand
(Ausbau 2014)

Erhaltung der Bauminsel mit Seidenbienen-Kolonie

E-Graben

Treidelweg Bestand

Schaffung von
Kieslaichplätzen

CEF-1: Einbau von zwei Zauneidechsenersatzhabitaten
im Umfeld des "Seidenbienenhabitates". Die Maß-
nahme ist vor Baubeginn zu realisieren und mit dem
Umweltamt der Stadt Ingolstadt abzustimmen.
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Gewachsener Boden

Urgelände

Treidelweg
Bestand

Anlage flacher Kiesufer mit Flachwasserzone und
Totholzstrukturen zur Bereitstellung von Mangelhabitaten
als Lebensräume für verschiedenste Arten der Flussaue
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Einbau von Lenkbuhnen aus der ehemaligen
Ufersicherung zur Förderung der Strukturvielfalt

Anlage flacher Kiesufer mit Flachwasserzone und
Totholzstrukturen zur Bereitstellung von Mangelhabitaten
als Lebensräume für verschiedenste Arten der Flussaue

Legende

Abbruch alter Ludlsteg

Uferabflachung Bestand (ohne 
Ausstattung)

Auwaldentwicklungsbereich

Kiesufer aus Donauflusskies

Flachwasserzone

Buhnen aus ehem. Ufersicherung

Fließgewässer

Flutmulde

Böschung

Radweg Neu
(Breite 1,5 m, wassergebunden)

Radweg Bestand 
(wassergebunden)

Wasserbausteine

Wurzelstock / Totholz

Neuer Ludlsteg

Zauneidechsenersatzhabitat

Neu

Bestand

N
Schnitt A - A'
M 1:250

Schnitt B - B'
M 1:250

in Kooperation mit

Stadt Ingolstadt

-
1 : 1.000
1 : 250

Text

Text

Höhensystem: DHHN2016
Koordinatensystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N

Die dargestellten Leitungsverläufe der Versorgungsträger
dienen nur zur Orientierung und zu Planungszwecken.
Sie sind rechtlich nicht bindend.
Die genaue Lage dieser ist vor Baubeginn vor Ort
abzustimmen!
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Wasserwirtschaftsamt
Ingolstadt

 . OrdnungGewässer I

Donau

Renaturierung des nördlichen Donauufers unterhalb
der Staustufe Ingolstadt zwischen dem linken
Binnenentwässerungsgraben und der Ludlmündung
Fl. km 2458,2 - 2458,8

Freistaat Bayern
Ingolstadt
Ingolstadt

Maßnahmenplan
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09/2023, Burkhart/Schiebel

09/2023, Seidel

11.09.2023

Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
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